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Technische Voraussetzungen 
 

1 Technische Voraussetzungen des kommerziellen ComCT ab Version 2.0.0 
 

Arbeitsspeicher: Mindestens 512 Megabyte physischer Arbeitsspeicher empfohlen. Das 
Arbeiten mit weniger Arbeitsspeicher kann einen schwerwiegenden Effekt auf die Bedie-
nungsgeschwindigkeit haben. 
 
Betriebssystem: 

 Windows 7 / 10 

 Unterstützung für weitere Betriebssysteme auf Anfrage 
 
Auflösung: Full-HD (max. 1920x1080), WQHD (max. 2560x1440 bis zu einer Skalierung 
von 150%) empfohlen 
 
Java Laufzeitumgebung:  wird nicht benötigt, der ComCT Installer liefert Java 8 selbst mit 

2 Technische Voraussetzungen der freien ComCT Version 1.1.3 
 

Arbeitsspeicher: Mindestens 128 Megabyte physischer Arbeitsspeicher empfohlen. Das-
Arbeiten mit weniger Arbeitsspeicher kann einen schwerwiegenden Effekt auf die Bedie-
nungsgeschwindigkeit haben. 
 
Betriebssystem: 

 Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP 

 Mit Anpassungen (zu verlinkendes Dokument Installationsanleitung Vista / Windows 
7) auch auf Windows Vista und Windows 7 

 Solaris 

 Linux 

 Mac OS X 
 
Java Laufzeitumgebung: Java 1.5 
 
Die freie ComCT Version wird nicht mehr weitergepflegt, sodass die Lauffähigkeit auf ak-
tuellen Workstations nicht garantiert werden kann. 
 
 


